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Abstract. Conducted theoretical research of influencing of muddiness and steps of mine rails track on the process of braking of biaxial locomotive by АРП10РВ mass 10 tonn with composition of the loaded trolleys by the devices which will realize brake force in the point of contact of wheel with a rail. 
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Introduction. Использование на шахтных локомотивах тормозных устройств, реализующих тормозную силу в точке контакта колеса и рельсы, в данное время ограниченно коэффициентом сцепления между колесом и рельсом, существенно зависимым от загрязненности рельсовой колеи [1]. Угольная пыль, влага и агрессивная воздушная среда не позволяют гарантированно рассчитывать на его высокие значения, поэтому конструкторы и эксплуатационники вынуждены закладывать в расчеты минимальную величину коэффициента сцепления, которая может оказаться действующей во время экстренного торможения состава груженых вагонеток на самом большом уклоне пути (50 ‰) [2] или хотя бы руководящем (от 30 до 35 ‰). Это особенно важно при использовании тяжелых локомотивов, которые имеют значительные возможности по тяге (особенно с использованием песочниц барабанного типа [3]), однако не способных обеспечить гарантированную остановку состава нагруженных вагонеток на руководящем уклоне. Исследования проводились на динамической модели [4] торможения локомотива АРП10РВ с составом груженых вагонеток на идеально прямой рельсовой колее с продольным уклоном.
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(Note: all equations should be completed within a two column table with one line, centered, no boarders, as example see above).

Table 1 – Add a descriptive label of the table here.
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Figure 1 – (a) Add a descriptive label of the figure here. (b) – Add a descriptive label of the figure here. (c) – Add a descriptive label of the figure here.
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